
Verejný mobiliár

-

Smetné koše

ZZA II.ročník 2023/2024



• Hoci odpadové koše nie sú ultimátnym riešením znečistenia v meste, nastavenie kvalitných 

princípov a štandardov ich umiestňovania a dizajnu je dôležitým krokom nie len pre čistotu mesta, 

ale aj pre celistvý a usporiadaný verejný priestor ako taký.



Všeobecné štandardy pre

umiestňovanie smetných košov vo verejnom priestore:

• Koše by nikdy nemali byť dominantným či rušivým aspektom verejného priestoru. Práve naopak, mali by 

zapadať do celkové kontextu svojho prostredia, byť v súlade s inými prvkami vo verejnom priestore a byť 

jasne rozpoznateľné a užívateľsky priateľské. 

• Koše by mali byť osádzané v páse mobiliáru a zelene (PMZ). 

• V rámci jedného typu verejného priestoru je vhodné používať jednotný dizajn odpadových košov 

• Objem nádoby koša by mal byť dimenzovaný podľa predpokladanej frekvencie vývozu odpadu a jeho 

odhadovaného množstva, aby nedochádzalo k permanentnému znečisťovaniu okolia. 

• Odpadové koše by mali byť nenáročné na údržbu a mali by poskytovať možnosť jednoduchého uzamykania.



Smetné koše je potrebne osádzať v nasledujúcich priestoroch:

• V oblastiach so zvýšenými formami mestskej mobility (napr. pri dopravných uzloch, rušných uliciach či 

cyklocestách). 

• Vo významných priestoroch (napr. na námestiach či pri inštitúciách). 

• V oddychových zónach a oblastiach (napr. na nábrežiach, v parkoch). 

• Na miestach kde sú už osadené iné prvky mobiliáru, najmä cyklostojany a lavičky. 

• V okolí vizuálne atraktívnych prvkov, akými sú umelecké inštalácie, pamätníky, vodné prvky či zeleň.

• Odpadové koše špecificky určené na separovaný zber odpadu by sa mali umiestňovať do priestorov so 

zvýšeným výskytom  ľudí ako sú dopravné uzly, námestia, parky či verejné inštitúcie. 

• Odpadové koše by sa mali osádzať v osvetlenom a prehľadnom priestore z dôvodu obmedzovania 

potenciálneho vandalizmu. 

• Koše musia byť osádzané tak, aby boli identifikovateľné bielou palicou. Je preto neprípustné, aby boli koše 

umiestňované spôsobom, kedy vyčnievajú do priechodnej zóny chodníka.







Manipulačný priestor 

• Pri osádzaní košov na odpadky je potrebné rátať s manipulačným priestorom nevyhnutným pre pohodlné 

využívanie košov pre všetkých obyvateľov mesta, vrátane ľudí s obmedzenou mobilitou. 

• V závislosti od dizajnu koša musí byť tento priestor prispôsobený orientácii otvoru na odpadky. 

• Podobne ako pri ostatných prvkoch mestského mobiliáru, manipulačný priestor je stanovený na 1,50 m, čo je 

minimálna plocha potrebná pre pohodlné manévrovanie s vozíkom, rolátorom či kočíkom. 

• Pri košoch s viacerými otvormi je potrebné vytvoriť manipulačný priestor aspoň z jednej strany koša.



Priechodná šírka chodníka

• V zmysle STN 73 6110 je nutné zachovať min. priechodnú šírku chodníka: 

• ● 1,75 m – ak hranicu tvorí pevná súvislá prekážka (objekt, oplotenie, múr…), 

• ● 1,50 m – ak hranicu tvorí voľné priestranstvo, ktoré nie je ohraničené pevnou vertikálnou prekážkou 

(zeleň, zelený pás, nespevnená alebo spevnená neoplotená plocha…), 

• ● 1,75 m – ak hranicu v rámci jedného riešeného úseku ulice tvoria aj pevné prekážky, aj úseky voľného 

priestranstva, berie sa akoby ju tvorila pevná prekážka.





Vzťah s inými prvkami vo verejnom priestore 

• Samostatne osádzané koše by mali byť osadené 1,50 m od iných prvkov.  

• Koše je však zároveň vhodné integrovať s inými prvkami mobiliáru (stĺpiky, stĺpy osvetlenia, stĺpy trakčného 

vedenia, a pod.). 

• Umiestnené musia byť tak, aby bol otvor koša vo výške maximálne 0,90 m, pričom by koše mali byť 

orientované do pešej komunikácie bez obmedzovania priechodnosti chodníka. 

• Nie je prípustné integrovať koše inštaláciou na múry, ploty, stromy či budovy.



Vzťah s inými prvkami vo verejnom priestore 

• Koše by mali byť umiestnené v jednej línii s ostatným uličným nábytkom, či už ide o mobiliár alebo o prvky, 

ako sú technické skrine či stĺpiky, a takto vytvárať pás mobiliáru a zelene (PMZ).



Dizajn

• Koše musia byť jasne rozpoznateľné pre všetkých 

užívateľov verejného priestoru a nesmú byť vyklápacie. 

• Otvor koša by mal byť prekrytý, aby sa predišlo 

hromadeniu dažďovej vody v smetných nádobách. 

• Otvor koša by mal byť umiestnený 0,8 m až 1 m nad 

úrovňou povrchu, aby bol kôš ľahko prístupný aj deťom 

a ľuďom na vozíku. 

• Koše by mali byť kvalitne ukotvené v povrchu, aby sa 

vyhlo ich premiestňovaniu alebo prevracaniu. 

• V prípade šikmého terénu je vhodné osadenie koša na 

tyči kolmo na pomyselnú rovinu (nie šikmo). Nie je vhodné 

voľne osádzať koše na šikmú plochu so spádom väčším 

ako 2 %. 

• Koše na separovaný zber by mali združovať jednotlivé 

typy odpadu v rámci jedného dizajnu koša





Farby a materiály

• Vhodným materiálom pre koše je odolný materiál s trvácnou povrchovou úpravou, ktorá sa ľahko čistí od 

nečistôt a neželaných plagátov, nálepiek a prejavov vandalizmu. 

• Preferovanými materiálom je kov, špecificky oceľ s antikoróznou úpravou, prípadne liatinové zhotovenie. 

• Vonkajšia úprava zhotovená z dreva je vítaným variantom v prírodnom prostredí, ako sú lesoparky, či väčšie 

zelené plochy. 

• Vo všeobecnosti však platí, že koše, a najmä smetná nádoba, musia byť zhotovené z nehorľavých materiálov. 

• Koše zhotovené z plastu sú nevhodné do mestského, ako aj prírodného prostredia. 

• Plastové koše sú pritom úplne neprijateľné v mestských pamiatkových zónach. 

• Farebnosť košov by mala byť v súlade s ostatnými prvkami mobiliáru, a takto musí prispievať k celistvosti 

verejného priestoru. Ak koše stoja samostatne, mali by sa voliť neutrálne farby. Či už v meste, alebo 

v zelených plochách,  farba a povrchová úprava košov by mala zodpovedať charakteru priestranstva, 

v ktorom sa nachádzajú.





Kotvenie v zeleni



Kotvenie v asfalte 
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