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CZESC OPISOWA

1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczen i podstawowe wyniki tych obliczen
Budynki istniejace przeznaczony do termomodernizacji oraz istniejace tgczniki i przedsionek
wejsciowy przeznaczone do przebudowy. Elementy przeznaczone do przebudowy sa
jednokondygnacyjne. W ramach przebudowy zaprojektowano stalowe konstrukcje ramowe dla
daszkéw nad tgcznikami oraz w przedsionku budynku B. Zaprojektowano rowniez pochylnie w
formie zelbetowej ptyty oraz wymiane schodow wej$ciowych na zelbetowe piytowe. Obciazenia
przyjeto odpowiednio dla strefy kiimatycznej i przewidywanej funkc;ji.

2. geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy, inwestycja remontowa istniejacych obiektow.

3. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych

przegrod budowlanych

Projektuje sie wymiane poweglowych daszkéw na dwuspadowe pokryte ptyta warstwowag i
blachodachdéwka, oraz ocieplenie obiektu, wyprawy elewacyjne i nowe okna i drzwi a takze
remont schodéw zewnetrznych i wykonanie pochylni w konstrukcji zelbetowe;j.

4. rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkéw
terenu

Nie dotyczy, projekt nie przewiduje zmian w istniejacym zagospodarowania terenu, ani formie
zewnetrznej budynku. Kolorystyka elewaciji zostata dobrana w nawiazaniu do pozostatych
obiektow Zespotu Szkét juz wyremontowanych.

5. rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

Projektuje sie nowg instalacje odgromowsg dla budynku A pozostate instalacje istniejace bez
zmian.

6. sposéb powiazania instalacji i urzgdzenh budowlanych obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjgtymi do
obliczenn i podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkoSci
urzgdzen

a) ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zalozone parametry klimatu
wewnetrznego

hie dotyczy

b) dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz okreslenie mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej, zwiazanej z tymi urzadzeniami

nie dotyczy

7. dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej
Obiekt uzytecznosci publicznej czes¢ Zespotu Szkot.



8. charakterystyka energetyczna

Budynek A
1) Tabela zbiorcza przegroéd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
Wsp.Ue wg WT2021 Warunek
2,
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [Wim#K] [W/m2K] spelniony
1 $ciana zewnetrzna 33+10 S1 017 0,20 Tak
zewnetrzna
2 Sciana zewnetrzna 33+10 S7 2 017 0,20 Tak
zewnetrzna
3 25 zewnetrzna 52 0,19 0,20 Tak
4 Sciana zewnetrzna 33+10 S73 0,17 0,20 Tak
zewnetrzna
5 35f zewnetrzna 59 0,19 0,20 Tak
6 50+8+10 zewnetrzna SZ1 0,15 0,20 Tak
7 50+8+10 zewnetrzna S8 0,15 0,20 Tak
Parametry przegrod przezroczystych

Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\VX;}%% Wsp. g wWT2021 V‘Y\‘,S.Fz%;g spefniony
Wim2K] Uenax g

1 ] :\,lg;fz%e o1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do?;gzy
2 \ elvi%t?gne 09 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':';gzy
3 } j;g;g?‘e 05 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘:‘;ﬁzy
4 Zesvon‘:ggne 03 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':';izy
5 Z;S\g;?g:e 04 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dowgzy
6 Z;ﬁgjr?;?]e 08 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘:’;gzy
7 o ﬁg;g?}e 02 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘:’;gzy
8 ] esvi%'tgrg " 07 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':‘;gzy
9 Z"fm?ng’roz‘:fe 010 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':;gzy
0| 2 n(;tgrg " 011 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do';‘;gzy
11 Z:ﬁg;fz‘?]e 06 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do'fﬁzy




2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju ples$ni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd: S1, SZ 2, S6, 82, $Z 3, 89, §7 1, S8

1 Styczen 0,749
2 Luty 0,742
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,592
5 Maj 0,350
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -1,571
8 Sierpient -0,690
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,568
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frsimax=0,75

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody

wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegodinych

przegrod

sciana zewnetrzna

1 33+10 zewnetrzna 51 0,17 0,978 0,978 > 0,749 | Speiniony
Sciana zewnetrzna .

2 33+10 zewnetrzna SZ2 0,17 0,978 0,978 > 0,749 | Spelniony

45k zewngtrzna 56 1,49 0,806 0,806 > 0,749 | Spelniony

25 zewnetrzna S2 0,19 0,975 0,975 > 0,749 Speiniony
sciana zewnetrzna .

5 33+10 zewnetrzna SZ3 0,17 0,978 0,978 > 0,749 | Spelniony

6 35f zewnetrzna 59 0,1¢ 0,975 0,975 > 0,749 Speiniony

7 | 50+8+10 zewnetrzna | SZ 1 0,15 0,981 0,981 >0,749 | Speiniony

8 | 50+8+10 zewnetrzna| S8 0,15 0,981 0,981 > 0,749 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Quna dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy

8

20,0

oC

Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze

As

2659,5

m2




Obcigzenia ciepine pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 6,0 | W/m?

Pojemnos¢ cieplna budynku Cm | 438822067 | JK

Stata czasowa budynku T 150,01 h

Udziat granicznych potrzeb ciepta YHjim 11 -

- aH 11,0 -

Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qi na,» KWh/im-c

Miesigc | Il Hl v v VI VI | VI X X Xl Xl

Srednia temperatura

zewnetrzna Be, °C -3,6| -2,9| 25| 55| 109 154| 17,7| 16,5| 12,8| 63| 19| -0,5

Liczba godzin w miesigcutm, h| 744 672 744| 720| 744 720| 744| 744 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Quu=102He(@- | 1428] 1250|1057 o405 5501| 2691| 1390| 2116| 4212 8281| 1058 1239
5 2 8 8 1

Be)-tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami 0,00| 0,00/ 0,00 0,00| 0,00{ 0,00/ 0,00| 0,00{ 0,00( 0,00 0,00! 0,00

ogrzewanymi Qnz=10

8. sz' (e'i-ei,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

orzenikanie Quu=Qu+Qnay | 20| 125011057 g485| 5501 | 2691 | 1300 | 2116 | 4212| 8281| 1098 | 1239
5 2 8 8 1

KWh/m-c

Miesigczne zyski ciepta od 1261| 1765 1654| 1755| 1612| 1115

nastonecznienia Qso, KWh/m- | 3424 | 6771 | 9737 6 5 8 0 7 6 7517 | 4073 | 2955

c

Miesigczne wewnetrzne 2yski | 11871 10721 1187| 1148| 1187| 1148| 1187 | 1187| 1148 | 1187| 1148 | 1187

ciepta Chint=Qint 10 Astm 2 3 2 9 2 g9 2 2 ) 2 9 2

KWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta 16529| 1749 2160 | 2410| 2952| 2803 | 2942 | 2799 | 2264 | 1938 | 1556 1482

QH,gn=Qsol+Qint kKWh/m-c 6 4 o 5 7 7 2 9 5 9 3 7

YH= Qb g Qi 1,07 140! 2,04| 2,84| 5,37| 103 ZV11 192 58] 234) 1.47| 1,20

¥H,1 1,13 1,24 1,72| 2,44} 4,11| 0,00| 0,00| 0,00| 3,86| 1,91 1,33| 1,13

YH,2 1,24 1,72| 2,44 4,41) 7,89( 0,00| 0,00( 0,00| 9,31| 3,86| 1,91 1,33

TH,m 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00f 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,00( 0,00| 0,00

Wspdlczynnik wykorzystania | o gg| 071 0.49| 0,35| 0,19] 0,10| 0,05| 0,08 0,19| 0,43| 0,68| 0,81

zyskow ciepta, NH,gn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie Qrird=Qi - 788 90.11 2,00 0.08| 0,00| 0.00| 0,00 0,00| 00| 0,41 93 ¥

ﬂH,gn'QH,gn KWhi/m-¢

Catkowita ilos¢ ciepia

przenoszonego ze strefy

ogrzewanej przez wentylacje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

w miesiacu Qu,e=10-%Hye (6-

Be)-tw KWh/m-¢

Calkowita ilosc ciepta

przenoszonego ;e:_;trefy 1426| 1250| 1057 8482 | 5501| 2691 1390 | 2116/ 4212 | 8281 1058 | 1239

ogrzewanej w miesigcu 5 2 8 8 1

Qrt=Qt + Que KWh/m-c




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qu,nd=2Z(QH,ndn),

KWh/rok 1248,4
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy A¢ v o cie‘:alo Quing
strefy ’

- m? m3 oC kWh/rok
1 Strefa O 2659,53 13132,43 20,0 1248,36
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu g [kWh/rok] 1248,36

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepla wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowaej

Ciepto wtasciwe wody, Cw 4,19 kdi(kg-K)
Gestose wody, pw 1000 kg/m?3
Temperatura cieplej wody, Bw 55 °C
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspotczynnik korekeyjny, Kr 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2659,53 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepte] wody, Vi 3,75 dm3/(m2sdzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw,nd 114394,18 kKWh/rok

5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc,na dla kazdej strefy

Brak chlodzenia

6) Tabela zbiorcza sprawnos$ci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Nowe Zrodio ogrzewania

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj noénika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Ziemny
Wspdtczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qu,nd 1248,36 KWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 KW

Sprawnosé wytwarzania NHg

0,95

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o

dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z
funkcjami adaptacyjng i optymalizujaca

Sprawnosc regulac]i e

0,93 -

Wybrany wariant przesyiu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w




przestrzeni ogrzewanej

Sprawnos¢ przesyiu Ny

0,96 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacii nw,s

1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika nu ot

0,85 -

Energia na urzgdzenia pomacnicze Eel,pom He

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieplej wody

Nazwa zrédta

Nowe Zrodto cieptej wody

Nr zrodia

1 ‘ -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Ziemny

Wspétczynnik Ww 1,10 -
Wspdtczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 114394,18 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, o mocy powyzej 50

Sprawnosé wytwarzania nw,g

0,88 -

Wybrany wariant przesylu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkuiacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
przewodami rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyiu cieplej wody

Liczba punktow poboru ciepie] wody powyzej 30
do 100

Sprawnosé przesyiu Nwd

0,70 -

Wybrany wariant akumulaciji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany
po 2005r.

Sprawnosé akumulacji nw s 0,85 -
Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego noénika nwiwet | 0,52 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eslpomws 0,00 kWh/rok

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chiodzenia

Brak chlodzenia.

9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Nazwa Zrodta

Nowe zrédio Swiatta

Nr Zrodia

1 -

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdlczynnik WL 2,50

Wspbtczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ei i 34307 91 kKWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen Ar 2659,53 m?2




Czas uzytkowania oSwietlenia dzien to 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tw 2000,00 h/rok
Rodzaj regulacii Reczny tacznik whaczeniefwylaczenie
Wplyw Swiatla dziennego Fo 1,00 -
Rodzaj regulacii Reczna
Whptyw nieobecnhosci pracownikdw Fo 1,00 -
Regulacja prowagjzor)a do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspoétczynnik cbcigzenia natezenia oswietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze EelgomL% - KW h/rok
10) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa Zrodia QuH QxH QpH
kwh/rok | kWh/rok kWwh/rok
1 Nowe zrodio ogrzewania 1248,36 [1471,85 |1619,03
Suma 1248,36 |(1471,85 |1619,03
Przygotowanie ciepiej wody
Nr Zrodia Nazwa zrodia ' Quw Chew Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto ciepte] wody ;1 4394,1 21 8476,2 240323,91
Suma ;1 43941 é2318476,2 24032391
Oswietlenie wbudowane
Nr Zrodia Nazwa zrodia ' Qu.L Qu,L Qe L
kWh/rok | kWh/rak KWh/rok
1 Nowe Zrodic Swiatla - 34307,91 |85769,77
Suma - 34307,91 |85769,77
Chlodzenie
Nrzrédia | Nazwa zrodha Quc Qke Qrc
kWh/rok | kWh/rok KWhirok
1 Nowe zrédio chiodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu+Quw) / As 43,48 kWh/(m?2 rok)
Zestawienie energii koficowe] EK=(Qxn+Qxw+Qk L+Eelpom) / At 95,60 kKWh/(m2 rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qp #+Qpw+Qp L+Qp.c 827707’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawialng energig pierwotng
na cele ogrzewania, wentylagcji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 123,22 kKWh/{m?2rok)

EP=Qp/As




Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2659,53 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Asc 0,00 m?2

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 75,00 kWh/(m?2-rok)
uzytkowej

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

2
chtodzenia A EPc 0,00 kWh/(m2 rok)

Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby

2.
o$wietlenia AEP. 50,00 KWh/(m?2-rok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oéwietlenia

EPmax 125,00 KWh/(m2 rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

123,22 < 125,00 Warunek spetniony

11) Sprawdzenie warunkow granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [kWh/{m?*-rok)]

Oceniany budynek

150 200 1250

Wymagania dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warungk powierzchniowej kondensaciji pary Tak
wodnej
Budynek B

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us W/m2K] Wsp.l[J‘}:v\;vngz\'l*\iil’Zom :z:;#igil;
1 33+10 zew zewnetrzna SZ3 0,17 0,20 Tak
2 33+10 zew zewnetrzna S1 0,17 0,20 Tak
3 24+10f zewnetrzna SZ9 0,17 0,20 Tak
4 35+10f zewnetrzna S9 0,17 0,20 Tak

10



5 35+10f zewnetrzna SZ7 0,17 0,20 . Tak
6 33+10 zew zewnetrzna SZ5 0,17 0,20 Tak
7 24+10f zewnetrzna 522 017 0,20 Tak
3 35+10f zewnetrzna 5210 0,17 0,20 Tak
9 33+10 zew zewnetrzna 526 0,16 0,20 Tak

Wsp.U: wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Ue Wim?K]

[Wim2K] spetniony
1 180-260 zewnetrzne D7 1,30 1,30 Tak
2 130-200 zewnetrzne D5 1,30 1,30 Tak
3 100-210k zewnetrzne D2 1,30 1,30 Tak
4 340-240 zewnetrzne G1 1,30 1,30 Tak
5 100-210 zewnetrzne D6 1,30 1,30 Tak
6 100-200 zewnetrzne D3 1,30 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Warunek

Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [\\f,vvmzl‘(]] Wsp. ¢ V\\fj\?'?zlé;‘;g VG’;.FZ%;Q spefniony
W/m?K] U o
1 Z;\zwi'ezt?gﬁe 03 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dor:l;gzy
2 zgﬁﬁg‘;‘e o2 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':‘;gzy
4 Ze?w‘;';tf‘z)ne 06 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':';(‘fzy
5 Z:\:Ig;g?]e 04 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘:';izy
6 | ezvlgefg%e o8 | 090 0,70 0,90 0,35 Tak do';ﬂgzy
7 , ez\:,gel 8 012 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘;‘;gzy
8 Ze?ﬁ;tzrgne 013 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do'wgzy
9 Ze?ﬁ;gt?gne 09 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dor:lﬁzy
10 Z;lg;é?]e o1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’;ﬂgzy
7| hﬁrﬂ’(;t o 011 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do’:‘yigzy
12 Z;\ﬁg;t 2 07 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do':‘yigzy
13| :Vlg;fz?m o1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak do‘:‘;gzy
14 150-200 016 0,90 0,70 0,00 0,35 Tak | Nie
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zewnetrzne dotyczy
15 150-150 010 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak | Nie
zewnetrzne dotyczy
Nie
16 | 60-20 zewneirzne 05 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
180-120 Nie
17 zewnetrzne 015 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Us (W/m2K] WSp'L[J\R,\ﬁEQYgZOZ‘E gﬁzﬁgﬁ;
1 180-260 zewnetrzne D7 1,30 1,30 Tak
2 130-200 zewnetrzne D5 1,30 1,30 Tak
3 100-210k zewnetrzne D2 1,30 1,30 Tak
4 340-240 zewnetrzne G1 1,30 1,30 Tak
5 100-210 zewnetrzne D6 1,30 1,30 Tak
6 90-200w zewnetrzne D20 1,30 1,30 Tak
7 100-200 zewngtrzne D3 1,30 1,30 Tak

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: SZ2 3, 81,829,528, 59, 527,825,522,
SZ10,8Z6

1 Styczen 0,749
2 Luty 0,742
3 Marzec 0,662
4 Kwiecien 0,592
5 Maj 0,350
6 Czerwiec -0,286
7 Lipiec -1,571
8 Sierpiefi -0,690
9 Wrzesief 0,179
10 Paidziernik 0,568
11 Listopad 0,673
12 Grudzien 0,712

Miesigc krytyczny: Styczen
Wartos¢ czynnika temperatury dia krytycznego miesigca: frsimax=0,75

2.2 Efektywna warto$¢é czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegodlnych
przegréd.
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33+10 zew .
1 Zewnetrzna 823 0,17 0,978 0,978 > 0,749 | Speiniony
33+10 zew .
2 zewnetrzna S1 0,17 0,978 0,978 > 0,749 | Speiniony
3 | 24+10f zewnetrzna | SZ9 0,17 0,977 0,877 > 0,749 | Speiniony
4 12w zewnetrzna 8528 0,20 0,975 0,975> 0,749 | Speiniony
5 | 35+10f zewnetrzna S8 0,17 0,978 0,878 > 0,749 | Spemiony
6 | 35+10f zewnegtrzna | 8Z7 0,17 0,978 0,978> 0,749 | Spetniony
33+10 zew .
7 zewnetrzna 8Z5 0,17 0,977 0,977 > 0,749 | Spetniony
24+10f zewnetrzna | SZ2 0,17 0,977 0,977 > 0,749 | Spetniony
9 | 35+10f zewnetrzna | SZ10 0,17 0,978 0,978 > 0,749 Spetniony
10 33+10 zew S76 0,16 0,079 | 0,979>0749 | Spetniony
zewngtrzna

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu,na dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy i 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze As 2403,8( m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 6,0 wim?
Pojemnosc cieplna budynku Cm | 396622647 | JK
Stala czasowa budynku T 94.2( h
Udziat granicznych potrzeb ciepta ¥, bm 1.1 -

- aH 7,3 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesiac I Il il v v VI VIE | VIE | IX X X[ X
Srednia temperatura

zewnetrzna e, °C -3,6| 29| 25| 5,5 109 154| 17,7| 16,5| 128| 63| 19| -0,5
Liczba godzin w miesigeu tm, h| 744| 672 744| 720| 744| 720| 744 744 720 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez 1142 1000

przenikanie Q=102 Hy (B 0 9 8468 | 6790 4403| 2154 | 1113 | 1694 | 3372 | 6629 8476 | 9920
Be)-tm KWh/m-c

Miesieczna sirata ciepla przez

przenjkanie z strefami ) ) ) ) ) ) } } ) ) ) B
ogrzewanymi Qp z=10

3'sz'(ei-ei,yz)‘tm kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie Qu,u=0QH+Qu zy - - - - - - - - - - - -
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Qss, KWh/m- | 2877| 5540 8009 10401 1457 19771 14981 13420 9959 6205 3385, 2508
c

Miesieczne wewnetrzne zyski | 1073 9692 1073 | 1038| 1073 | 1038 1073 | 1073 | 1038 | 1073 | 1038 | 1073
ciepta Qint=qirt 103 A tm 0 0 4 0 4 0 0 4 0 4 0
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kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepla 1360| 1523| 1873 | 2083 | 2524 | 2415| 2531, 2415| 18962| 1695| 1376 | 1323
QH,ngqul"‘Qint kKWh/m-c 8 2 9 3 1 8 4 8 3 3 9 9
YH=QH,gn/ QH t 0,79| 1,721 0,96| 1,48| 2,49| 0,00 0,00 0,00| 0,00| 1,11} 0,75 0,70
YH 0,75 1,26 1,22| 1,22| 1,25| 0,00 0,00| 0,00 0,00 0,561 0,73| 0,73
YH,2 1,26 1,34| 1,34| 4,99| 1,99| 0,00( 0,00| 0,00| 0,56| 0,93| 0,93 0,75
fHm 0,87| 0,00, 0,00 0,00{ 0,00| 0,00| 0,00 0,00( 1,00| 1,00| 1,00 1,00
Wspétozynnik wykorzystania | o 51 o 58| 0,90| 0,66| 0,40| 0,00 0,00 0,00| 0,00/ 0,83| 0,97| 0,98
zyskow ciepta, Nn,gn
Miesieczne zapotrzebowanie
. _ 1054 | 4525| 5938 | 1759| 53,2 3350 8796 | 1074

na energie Qund,n=QH ht - 984| 77| 38| 38 9 0,00( 0,00, 0,00| 0,00 60| 57| 431
T]H,gn'QH,gn kWh/im-c
Calkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 9113| 7987 | 6758 | 5419| 3514 | 1719| 888 1352| 2691 | 5290| 6764 | 7916
w miesigou Quv,e=10"3Hye (Bi-
Be)tm KWh/m-c
Catkowita ilosc ciepta
przenoszonego ze gtrefy 2053| 1789 | 1522 1220 7017| 3873| 2001| 3045/ 6062 1192| 1524 | 1783
ogrzewanej w miesiacu 3 6 6 9 0 0 6
Qnt=Qxr + Qe KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dia ogrzewania i wentylacji Qu,ne=Z(QH,nd,n),

45718,1
KWhirok
Zestawienie stref
| Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy A¢ Vv 6; ciepto Qnna
strefy
- m? m3 °C kWh/rok

1 Strefa O 2403,77 46319,12 20,0 45718,14
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQu nd [kWh/rok] 45718,14

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw,nd

Obliczenia instalacja cieplej wody uzytkowej

Budynek
Ciepfo wiasciwe wody, cw 419 kd/(kg'K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m?
Temperatura cieptej wody, 8w 55 oC
Temperatura zimnej wody, Bo 10 °C
Wspdtezynnik korekeyjny, kr 0,60 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, As 2403,77 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie ciepltej wody, Vw 3,75 dm3/(m?=dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qw nd 88595,10 KWh/rok

5)
Brak chtodzenia.

Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtod Qcna dla kazdej strefy
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nr zrodta

4 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspétczynnik Wy 1,10 -
Wspdiczynnik We 2,50 ~
Energia uzytkowa Qn,nd 45718,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly gazowe kondensacyjne
niskotemperaturowe (55/45°C) o mocy
nominalnej powyzej 120 do 1200 kW

Sprawnosé wytwarzania Neg

0,98 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
phytowymi w przypadku regulacji centralnej i
migjscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujacym Pl z
funkcjami adaptacyjna i optymalizujaca

Sprawnosé regulacii nu,e

0,93 -

Wybrany wariant przesylu

C.o. wodne z lokalnego Zrodta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzadzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnos$¢ przesyiu Nyq

0,90 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepla

Sprawnos¢ akumulacji nu,s

1,00 -

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika Nt

0,82 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Eel pomHa

0,00 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przy

gotowania cieptej wody

Nazwa Zrédia

Nowe Zrddto cieptej wody

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wylwarzanie energii w budynku - Gaz
Ziemny

Wspodiczynnik Ww 1,10 -
Wspdlczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Qw,nd 88595,10 kWh/rok

Wybrany wariant wylwarzania

Kotty kondensacyjne, opalane gazem ziemnym
lub olejem opatowym lekkim, 0 mocy powyzej 50
kW

Sprawnos¢ wytwarzania nw,g

0,88 -

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu
pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi
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przewodami rozprowadzajacymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody powyzej 30

do 100

Sprawnoseé przesyiu Nw.d

0,70

Wybrany wariant akumulagii giszoo%nsili-ciep’rej wody UZytkowej wyprodukowany
Sprawnos¢ akumulacji nw,s 0,98 -
Calkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego noSnika nwit | 0,61 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eapomwe 0,00 KWhirok
8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chlodzenia

Brak chlodzenia.
9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia
Nazwa Zrodta Nowe zZrodto Swiatla
Nr Zrodia 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspdtczynnik Wi 2,50
Wspélczynnik We 2,50 -
Energia uzytkowa Ejj 31008,68 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 2403,77 m2
Czas uzytkowania oswietlenia dzief to 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok

Rodzaj regulacii

Reczny tgcznik wiaczenie/wytaczenie

Wphyw Swiatta dziennego Fp

1,00

Reodzaj regulacji

Sciemnienie fotokomoérkowe z czutoscig na

Swiatto dzienne

Whptyw nieobecnosci pracownikéw Fo 1,00 -
Regulacja prowa_dzopa do utrzymania oswietlenia na Tak
wymaganym poziomie
Wspétczynnik chcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom1% - kKWhirok
10) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja ‘
Nr Zrodta Nazwa Zrédia Qu H QuH Qe H
kWhirok | kWh/rok KWh/rok
1 Nowe 2rédio ogrzewania 45718,14 | 55736,15 |61309,77
Suma 45718,14 |55736,15 |61309,77
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qi w Qp,w
kWhhrok | kWhirok kWh/rok
1 Nowe zrédio cieplej wody 8859510 [146411,4 [161052,54
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0
Suma | 88595,10 | 1411 |161052,54
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa Zrodta Qu.L Qx,L Qe
kWhirok | KWh/rok KWhirok
1 Nowe Zrodio Swiatta - 31008,68 | 77521,70
Suma - 31008,68 | 77521,70
Chiodzenie
Nr zrodta Nazwa zrédia Que Qk.c Qrc
kwh/rok | kWh/rok kKWh/rok
1 Nowe Zrodio chlodzenia 0,00 - -
Suma 0,00 - -
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) f A 55,88 KWh/(m?rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qx n+Qkw+Qk L +Eelpom) / At 97,00 KWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qr=Qe H+Qpw+Qp,+Qp.c 299894,3 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieplej wody oraz chtodzenia 124,76 KWhf{m?2-rok)
EP=Qp/As
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 2403,77 m?2
Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Aic 0,00 m2
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPH+w 75,00 KWh/{m?2-rok)
uzytkowej
Séizt::r\]«;: maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby A EPeo 0,00 KWhi(m?rok)
ggﬁiﬁgmg maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby | , EP. 50,00 KWh/(m2rok)
Ma.ksym.alnq wartosé wskaz':n.ika EP okreélaje;cego roczne
chcenione spotzchouarie by NI p  so0 | ke
przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz oswietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2 rok) EPmax KWh/(m2rok) Uwagi
124,76 < 125,00 Warunek spetniony
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11) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m?*-rok]]

;Ocrmmny budynak

150 200 1250

Wymagana dia nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPmax Tak

Warungk powierzchniowej kondensacji pary Tak

wodnej

9. OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektant o$wiadcza iz projekt techniczny termomodernizacja budynkow A i B
oraz przebudowa tacznikéw i wejscia do budynku B w Zespole Szkot z
Ukrainskim Jezykiem Nauczania opracowany w grudniu 2023r. na rzecz
Inwestora — Zesp6t Szkot z Ukrainskim Jezykiem Nauczania, zostal opracowany

zgodnie z obowiagzujacym przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant :
1. mgr inz. Tomasz Baginski oru/

Gdansk, grudzien 2023
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RAMA WSPORCZA DACHU tACZNIKA 1 - 11szt.
skala 1:10

Vo L 60x40x5 L = 70
209 109 4 RURA 1o 75x75/4 L= 1781 ]
@ RURA o 75x75/4 L= 1781
; | \ @
186 786
\ 746 A 746
AL — = 1%
55 4% — — Ots
\ I T RYGIEL RAMY RK 40x4
L i — ] — L x @
o e TR =
M2 412

390

DO | A
@

400 | 2640 | 400 |
| |
RYGLE SCIAN BOCZNYCH tACZNIKA 1 - 40szt.
| |
skala 1:10
R 8 |
SEUP RAMY NOSNEJ SEUP RAMY NOSNEJ - -
RK 75x75x4 RK 75x75x4 | @ RURA © 75x75/4 L = 2195 |
L 60x40x5 L=70mm L 60x40x5 L=70mm ° ° o °
T T | 2 N N 2 |

RURA © 40x40/4 L = 1085 @ NAKRETKA M10 szt. 1

BRE"

|G - Al | A SRUBA ZWYKEA M10 L= 70 mm |
Ssruba M10 $sruba M10
- L=80mm L=80mm L | @@@ 55 |_PODKEADKA ZWYKEA M10 szt. 2 |
5C

| 1200 |

/////

RYGLE POLACI DACHOWYCH LACZNIKA 1 - 60szt.
skala 1:10

/7

//////

o
ﬂ S

7/,
//////

750

bl. 16x100 bl. 16x100

L=125 mm L=125 mm
UKOSNY RYGIEL RAMY NOSNEJ UKOSNY RYGIEL RAMY NOSNEJ

RK 75x75x4 RK 75x75x4
L 60x40x5 L=70mm L 60x40x5 L=70mm

Sruba M10 $ruba M10
L=80mm L=80mm

RURA © 40x40/4 L = 1085 @

| 1200 |

ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTRUKCJA
WSPORCZA tACZNIKA 2

STAL PROFILOWA S235 477 kg
L ACZNIE DLA RYGLI SCIAN BOCZNYCH | RYGLI POLACI DACHOWYCH

KOTWA ROZPREZNA DO BETONU
M10 x L=250mm

2740

WYKAZ STALI PROFILOWEJ RAMY WSPORCZEJ DACHU tACZNIKA 1

//////

Poz. |llosé Wyszczegdlnienie Dlugosé Suma jednoz’t's;ava Oslcl)la:: //// ,/ ////////// // // /////,/ //
ka/szt. - -
Profil mm m kg/m kg
kg/m2
1 2 RURA o 75x75/4 1781 3.562 8.370 29.81
SCHEMAT MONTAZOWY KONSTRUKCJI LtACZNIKA 1 2 | 2 RURA o 75x75/4 2195 | 4390 8370 36.74
skala 1:100 3 | 2 bl. 16x100 125 0.250 16.300 4.08
340 H 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 I 1200 H 340 4 20 KATOWNIK L 60x40x5 70 1.400 3.760 526
OSIOWY ROZSTAW RAM WSPORCZYCH DACHU tACZNIKA 1
, 5A | 20 SRUBA ZWYKLA M10 80 - 0.060 1.20
| | { | | | { | | {
| | | | ‘ | / | | | | | RYGLE POLACI DACHOWYCH 5B | 40 PODKADKI DO SRUB M10 - - 0.004 0.16
‘ ‘ ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ RK 40x40x4mm tACZNIE 6szt. _
| | | | | | | | | | | NA JEDNO PRZESEO Rys. Nr KO1 12—-2023
| | ‘ | | | ‘ | | ‘ ‘ 5C | 20 NAKRETKI DO SRUB M10 - - 0.011 0.22 KO NSTR U KCJA DACH U
/ / ) / A / / / / /
/ \ 6 | 4 KOTWA ROZPREZNA DO BETONU M10 200 - 0.134 0.54 A
RAMY WSPORCZE L CZ N I KA 1
DACHU tACZNIKA ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTRUKCJA . / .
tACZNIE 11szt. WSPORCZA LACZNIKA 2 RAZEM [kg] 78.01 Skala 1 hd 1 OO 1 hd 1 O
KONSTRUKCJA
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW A | B
. 0,
RKF%GLE SCIAN BOCZNYCH DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg] 128 ORAZ PRZEBUDOWY LACZNIKOW | WEJSCIA
x40x4mm tACZNIE 4szt. ’
NA JEDNO PRZEStO ' DO BUDYNKU B W ZESPOLE SZKOt Z UKRAINSKIM
OGOLEM NA 1 RAME WSPORCZA tACZNIKA 1 [kg] 99.85 JEZYKIEM NAUCZANIA W GOROWIE It AWECKIM

BIURO INZYNIERSKIE

STAL PROFILOWA S235 tACZNIE : 11 szt. x 99,85 kg = 1098,35 kg ANNA GONTARZ—BAG'NSKA
KLASA SRUB 4.8 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad ngiorem 13
Projektant:

KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ " | "

. . mgr inz. Tomasz Bagifiski
POSZCZEGOLNE ELEMENTY RAMY £ACZONE SPOINAMI PACHWINOWYMI | CZOLOWYMI O GRUBOSCI 3mm upr. nr 41,/2000/0p

SPAWAC ELEKTRODAMI ER346 w spec. konstrukcyjnej




RYGLE SCIAN BOCZNYCH tACZNIKA 2 - 84szt.

skala 1:10

StUP RAMY NOSNEJ
RK 75x75x4

L 60x40x5 L=70mm

StUP RAMY NOSNEJ
RK 75x75x4

L 60x40x5 L=70mm

Sruba M10
L=80mm

$ruba M10
L=80mm

RURA © 40x40/4 L = 1085 @

RYGLE POLACI DACHOWYCH LACZNIKA 2
skala 1:10

UKOSNY RYGIEL RAMY NOSNEJ
RK 75x75x4

L 60x40x5 L=70mm

UKOSNY RYGIEL RAMY NOSNEJ
RK 75x75x4

L 60x40x5 L=70mm
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$ruba M10
L=80mm |

RURA © 40x40/4 L = 1085 @

Sruba M10
L=80mm

STAL PROFILOWA S§235 921 kg
Lt ACZNIE DLA RYGLI SCIAN BOCZ\NYCH | RYGLI POLACI DACHOWYCH

- 126szt.
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RAMA WSPORCZA DACHU LACZNIKA 2 - 22szt.
skala 1:10
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5A SRUBA ZWYKtA M10 L = 80 mm

RURA © 75x75/4 L = 1657 @
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5B PODKtADKA ZWYKtA M10 szt. 2

5C NAKRETKA M10 szt. 1
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RURA © 75x75/4 L = 2131
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KOTWA ROZPREZNA DO BETONU
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ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTRUKCJA
WSPORCZA tACZNIKA 2

WYKAZ STALI PROFILOWEJ RAMY WSPORCZEJ DACHU tACZNIKA 2

" T L. Masa Masa
Poz. | llosé Wyszczegolnienie Dtugosé Suma jednostkowa ogolna
ka/szt.
Profil mm m kg/m kg
kg/m2
SCHEMAT MONTAZOWY KONSTRUKCJI tACZNIKA 2 1] 2 RURA o 75x75/4 1657 3314 8370 2774
Ska|a 1100 2 | 2 RURA o 75x75/4 2131 4.262 8.370 35.67
1200 | 1200 4 1200 | 1200 1200 1200 | 1200 4 1200 | 1200 | 1200 4 1200 | 1200 1200 1200 | 1200 4 1200 | 1200 | 1200 1200 | 1200 1200 4 3 2 bl. 16x100 125 0.250 16.300 4.08
OSIOWY ROZSTAW RAM WSPORCZYCH DACHU LACZNIKA 2 Eﬁb'iﬁi’frﬁﬁ'fﬁéﬂv 62(23:.-' 4 | 20 KATOWNIK L 60x40x5 70 1.400 3.760 5.26
\ \ \ | ‘ ‘ i i i
‘ ‘ ‘ | | | | ‘ ‘ | | ‘ ; ! 5A | 20 SRUBA ZWYKLA M10 80 0.060 1.20
\ \ \ | ‘ \ | \ | ‘ ‘ i : H
| [ [ | | | [ |
= ‘ [ | ‘ 1 [ | [ |
[ [ [ R | | e——— I \ | [
|| I l 1 | | i | /| ‘ | ‘/ | | | | | | 58 | 40 PODKEADKI DO $RUB M10 0.004 0.16
’ 7 ,, Il I l l | : : ; ‘ : : | | :
7 I Il [ | l I .
. , 4 I I | l l ‘ | 5C | 20 NAKRETKI DO $RUB M10 0.0M1 0.22
7/ Il |
RAMY WSPORCZE 2 777777
I 220 RYGLE SCIAN BOCZNYCH 6 | 4 KOTWA ROZPREZNA DO BETONU M10 200 0.134 0.54
: RK 40x40x4mm LACZNIE 4szt. ISTNIEJACA ZELBETOWA KONSTRUKCJA
WSPORCZA L ACZNIKA 2
RAZEM [kg] 70.87
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg] 1.28
OGOLEM NA JEDNA RAME tACZNIKA 2 [kg] 72.14

STAL PROFILOWA S235 t ACZNIE :
KLASA SRUB 4.8

KLASA KONSTRUKCJI STALOWEJ " | *

22 x 72,14 kg = 1587,10 kg

POSZCZEGOLNE ELEMENTY RAMY £tACZONE SPOINAMI PACHWINOWYMI | CZOLOWYMI O GRUBOSCI 3mm

SPAWAC ELEKTRODAMI ER346

M10 x L=200mm

6

Rys. Nr K02

12-2023

KONSTR

skala

UKCJA DACHU

t ACZNIKA 2

1:100/1:10

KONSTRUKCJA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW A | B
ORAZ PRZEBUDOWY tACZNIKOW | WEJSCIA

DO BUDYNKU B W ZESPOLE SZKOL Z UKRAINSKIM
JEZYKIEM NAUCZANIA W GOROWIE ILAWECKIM

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ—BAGINSKA
80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Projektant:

mgr inz. Tomasz Bagiriski
upr. nr 41/2000/0p
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WIDOK Z GORY

@ RURA © 100x100/6 L = 1250

@ RURA © 100x100/6 L = 1250 /
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DREWNIANE BELKI O PRZEKROJU 80x100mm
ZAMOCOWANE DO SKOSNYCH RYGLI RAM
STANOWIA PODPORY DLA DESKOWANIA
ALBO OLACENIA POLACI DACHOWYCH

RAMA FRONTOWA - 1szt.
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KOTWY ROZPREZNE M12 x L = 100 mm
DO BETONU

5

ISTNIEJACY ZELBETOWY PODEST
POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

2191

RAMA TYLNA - 1szt.
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KOTWY ROZPREZNE M12 x L =100 mm 5 5 KOTWY ROZPREZNE M12 x L =100 mm

DO BETONU DO BETONU

ISTNIEJACY ZELBETOWY PODEST
POZOSTAJACY BEZ ZMIAN

WYKAZ STALI PROFILOWEJ

Poz. |llos¢ Wyszczegoélnienie Dtugosc¢ Suma . Masa l\/Iasa
jednostkowa ogodlna
kg/szt.
Profil mm m kg/m kg
kg/m2
1 6 RURA o 100x100/6 2580 15.480 16.560 256.35
2 4 RURA o 100x100/6 2394 9.576 16.560 158.58
3 2 RURA o 100x100/6 4381 8.762 16.560 145.10
4 6 BL. 16x160 230 1.380 0.000 0.00
5 12 KOTWA DO BETONU M12 100 - 0.103 1.24
6 2 RURA o 100x100/6 1250 2.500 16.560 41.40
RAZEM [kg] 602.95
DODATEK NA SPOINY 1.80 % [kg] 10.85
OGOLEM [kg] 613.81
stal profilowa S235
elementy ram taczone spoinami Rys. Nr KO3 19-2023

pachwinowymi o grubosci min. 5mm

obwodowo po catej dtugosci styku

drewno konstrukcyjne klasy C24

KONSTRUKCJA
PRZEDSIONKA BRYLA "B’

skala

1:20

KONSTRUKCJA

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW A | B
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DO BUDYNKU B W ZESPOLE SZKOt Z UKRAINSKIM
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ISTNIEJACY PODEST (SPOCZNIK) | |

#
POZOSTAJACY BEZ ZMIAN (3 12 #12mm _co358 cm

OKLADZINA Z KAFLI GRES
NA KLEJU MROZODPORNYM

+[118.80 35 2
I//%(//, Z |<—> i} (1) 12 # 12mm co 35.8 cm -
e //g /\ of (2) 11 *#12mm co35.8 cm
\ @#Bmm co30cmL=410cm
e S
MUR Z BLOCZKOW BETONOWYCH /\' 73 ™
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 ~ 50)( 3 (o\
©
5.0 /
25 .
8 e
| +1117.86 POZIOM TERENU +L117.86  55710M ISTN. CHODNIKA
A N A A AR AR
NN Y N A N N A AT A SIS
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(1) 12 #12mm co 35.8 cm
L 3
sslocokoweetonowren  S—] (® # mm co30emL=410em g (@ 11 #12mm_co 355 cm
NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ M10 J
40

(3 12 #12mm co32cmL=94cm

55

44

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

$rednica DLUGOSC CALKOWITA [m]

NR {mm] Diugosc llos¢ 34GS

# femd fezt] #8 #12

1 12 275 12 33.00

2 12 295 1 32.45

3 12 94 12 11.28
4 8 410 9 36.90
5 8 410 6 24.60

DEUGOSC OGOLEM [m] 61.50 76.73

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.395 0.888

MASA OGOLEM [kg] 24.30 68.22

MASA RAZEM [kg] 92.53

BETON C25/30 3,1m3
WYKONAC 1 szt.

Rys. Nr K04 12—-2023

SCHODY

WEJSCIOWE
skala 1:20
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.. WYKAZ STALI ZBROJENIOWE.
// ZELBETOWA PLYTA POCHYLNI - ZBROJENIE W ROZWINIECIU Srednica

Dtugos¢ catkowita [m]

v+117,86
q / skala 1:50 " [mm] D+[ugo]sc :Iostc; o
4 \ /// # | #8 #12
~ &)

istniejgcy podest wejsciowy
pozostajgcy bez zmian < 1 12 1005 18 180.90

415 ' 443 ' 150 73 2 12 831 18 149.58
+118,80
X /—,L s ! 11855 3 8 124 260 322.40
/. VA2 4 S - ,
LiLe V777, 7 ¥
Ll L2/ 7, 7 7 77 7 == ©
! Lpy 25 of < L 777777 e S11830 +118,30 Diugos¢ ogdtem [m] 32240 | 33048
~ . L 7 e AL T AT +117,86
b poziom terenu P~ ! Masa jednostkowa [kg/m] 0.395 0.888
_L | §
podpora pochylni murowana o
Z bloczkow betonowych 1 8 F— 8 % UN3 © < __8 Masa ng)’fem [kg] 127.35 293.47
na zaprawie cement. 1:2 Q @% N B L % Q
—1—— 0 ! | 40 f T Masa razem [kg] 420.81
fawa fundamentowa pochylni |i| | Iil .
murowana z bloczkéw betonowych
e sorme cammowsy 12/ _ 28! 268 ! 256 ! 256 ! 530 284 BETON KONSTRUKCYJNY B25/30 4,00m3
|
STAL ZBROJENIOWA 34GS 421kg
o 410 = (2)9 #12co15L=831
co 15 L= 1005 681

854

150

RZUT POCHYLNI ,
skala 1:50 PRZEKROJ POPRZECZNY A-A

gorny pochwyt Skala 120

z rury @50mm Rys. Nr KOS 12—-2023

ze stali nierdzewnej

110
dolny pochwt | | POCHYLNIA DLA
wstainorizewns | Q| 55 NIEPELNOSPRAWNYCH
o s5s
v 8oy
A Qll gt skala 1:50
£ a .
podpory pochyini g 8¢ KONSTRUKCJA
. murowane z bloczkow betonowy kraweznik pochyini %‘-8 g
X betonowych o wymiarach b=5cm x h=7cm o 2% PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKOW A | B
[} O O Xx
o e © ez ORAZ PRZEBUDOWY tACZNIKOW | WEJSCIA
() - = .’
N istniejacy podest wejéciowy § %% S 0 ; é_ g%‘ DO BUDYNKU B W ZESPOLE SZKO6L Z UKRAINSKIM
.\ I 405 I \\ pozostajacy bez zmian 83T 1. i i .l &dFa JEZYKIEM NAUCZANIA W GOROWIE ItAWECKIM
17 ol | 228 i i
2 poziomy pochwytow \ \ £ o / 2 | : \ ;§ g 2,\7 S .'t//,?, BIURO |NZYN|ERSK|'E
z rury @50mm P | /” [ "%g 2 0/ //‘/’ A A I A I IS5 ///; //‘/ Y ANNA GONTARZ—-BAGINSKA
ze stali nierdzewnej | 411855 6% o ol ol 9 L LY L LB LR 80—299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13
] ¥ : o a1 N <3 % - Projektant:
stupki pochwytéw z rury @50mm 3 I L=4,15m [ N 2 @ “5| 130 |5‘
ze stali nierdzewnej | [ 2 g | | = . I,
w rozstawie osiowym max. 1,40m = : : — d - @ 260#8co121L=124 mgr inz. Tomasz Bagifiski
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